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N.°: PM - 019 — 2022

Viga BauBuche GL75

Plantas de fabricacion de
Componentes compuestos

. Apoderado

. Sistema para la evaluacion

de la comprobacion del
rendimiento

. Documento de Evaluacion

Europeo

Evaluacion Técnica
Europea

Organismo de Evaluacién
Técnica

Organismo notificado

producto segun ETA-14/0354 del 20.09.2021
. Finalidad Madera laminada de frondosas encolada - Madera de
haya microlaminada para fines de carga segun ETA-
14/0354 del 20.09.2021
. Fabricante Pollmeier Furnierwerkstoffe GmbH

Pferdsdorfer Weg 6
99831 Creuzburg

Strab Ingenieurholzbau Hermsdorf GmbH
Industriestralle 11a
07629 Hermsdorf / Deutschland

W. u. J. Derix GmbH & Co.
Dam 63
41372 Niederkrlchten / Deutschland

Grossman Bau GmbH & Co. KG
AuRere Miinchener Stralke 20
83026 Rosenheim/ Deutschland

Ningun apoderado

Sistema 1

EAD 130010-01-0304, Documento de Evaluacion
Europeo para «Madera laminada de frondosas
encolada — Madera de haya microlaminada para fines
de carga»

ETA-14/0354 del 20.09.2021

Osterreichisches Institut fiir Bautechnik

MPA Stuttgart 0672
Numero de certificado: 0672 — CPR - 0561
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7. Declaracion de rendimiento:

Pollmeier

7.1 Descripcion del producto

Esta declaracién de rendimiento es valida para madera laminada encolada del tipo "Viga
BauBuche GL75", formada por laminas de madera microlaminada de haya para fines de
carga. Las laminas cumplen los requisitos de EN 14374.

La viga BauBuche GL75 esta formada por un minimo de dos laminas cuyas superficies
estan encoladas. Las superficies son cepilladas o lijadas.

Esta declaracion de rendimiento pierde su validez después de realizar perforaciones en
la madera microlaminada encolada.

Esta declaracion de rendimiento no es valida para madera tratada y madera contra
incendio.

La clase de madera utilizada es haya (Fagus sylvatica L.).

Tabla 1: Dimensiones y especificaciones

Caracteristica Medida Especificacion

Altura mm 80 a 1360 (Vigas)
300 a 600 (Componentes
compuestos)

Anchura mm 50 a 320 (Vigas)
300 a 600 (Componentes
compuestos)

Longitud m <18,0

Numero de capas - 22

Contraflecha - <1/100

7.2 Aplicaciones:

La viga BauBuche GL75 esta prevista para el uso como elemento de carga (y no carga)
en edificios y estructuras de madera.
El producto se puede utilizar exclusivamente para efecto estaticos y casi estaticos.

La viga BauBuche GL75 se puede utilizar en entornos pertenecientes a las clases de
servicio 1y 2 segun EN 1995-1-1.

El dimensionado de la viga BauBuche GL75 se debe de efectuar bajo la responsabilidad
de un especialista con experiencia en el manejo de este tipo de productos.

Durante la construccién de la obra, se debe de tener en cuenta la protecciéon adecuada
del producto de madera.

Los elementos de viga BauBuche GL75 se tienen que instalar como es debido.

El dimensionado de la viga BauBuche GL75 se puede realizar en base a EN 1995-1-1y
EN 1995-1-2, teniendo en cuenta el Anexo 1 de la Evaluacion Técnica Europea. Se
deberan observar las normas y prescripciones vigentes en el lugar de uso.
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En caso de utilizar medios de unién, se deberan observar las disposiciones de la norma DIN EN
1995-1-1 en combinacion con DIN EN 1995-1-1/ NA y las homologaciones técnicas europeas de
los medios de unién en cuestion.

Ademas, se aplican las disposiciones de la Evaluacién Técnica Europea. En el
dimensionado de los elementos de union se partira de una densidad aparente
caracteristica de la viga BauBuche GL75 de 730 kg/m?3.

7.3 Rendimientos declarados de BauBuche GL 75

Tabla 2: Resistencia mecanica y estabilidad

Caracteristica principales Procedimiento | Clase/ categoria de uso/
de evaluacion valor numérico
Resistencia a la flexion fu.x EN 408 Knm * 75 MPa"
600010
con k= (%)

Médulo de elasticidad paralelamente a la direccién de las fibras de las
laminas

— EO,mezm EN 408 16800 MPa

— Eoos EN 408 15.300 MPa

Médulo de elasticidad en angulo recto a la direccion de las fibras de las laminas

— Foomean EN 14374 470 MPa

— Fooos EN 14374 400 MPa

Resistencia a la traccion

— paralelamente a la direccion de las fibras de | EAD 130010- ki:* 60 MPa 2
las laminas 01-0304 6001 0:10
con kn¢= (T)
Lok
— en angulo recto a la direccion de las fibras EN 384 0,6 MPa

de las laminas

fiook

" h corresponde a la altura de la viga BauBuche GL75 en mm

2 h corresponde a la longitud lateral mayor de la viga BauBuche GL75 en angulo recto al eje
longitudinal en mm
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Caracteristica principales

Procedimiento de

Clase/ categoria de uso/

evaluacion valor numérico
Resistencia a la presi()n Clase de servicio 1 | Clase de servicio 2
— paralelamente a la direccion
; e EN 408 y 59,4 Mpa® | 49,5 MPa®
?ilas fibras de las laminas EAD 130010-01-
o 0304
—en angulo recto a la direccion de EN 384y 14,8 MPa 12,3 MPa

las fibras de las laminas £.90.x

EAD 130010-01-
0304

kny* 4,5 MPa ¥

Resistencia al corte £« EN 408 5007013
con kp = (T)

Maédulo de elasticidad transversal

— Gmean EN 14374 850 MPa

— Gos EN 14374 760 MPa

Densidad aparente

— Pmean = 800 kg/m3

- Pk > 730 kg/m?

3  La resistencia a la presion caracteristica se puede aumentar para n > 3 con el factor kco= min

{0,0009 * h+ 0,892
1,18

}. h representa la altura de la seccién

transversal de la

viga BauBuche GL75 en mm y n corresponde a la cantidad de laminas
4 h corresponde a la altura de la viga BauBuche GL75 en mm

7.4 Proteccion contra incendios

Caracteristica principales

Procedimiento de
evaluacion

Clase/ categoria de uso/
valor numérico

Reaccion al fuego

Decision de la Comisién

2005/610/CE Euroclase D - s2, dO
Resistencia al fuego EN 1995-1-2 indice de
combustion

B. = 0,65 mm/min
B.=0,7 mm/min
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7.5 Proteccioén contra la humedad, aislamiento acustico, aislamiento térmico

Caracteristica principales Procedimiento de evaluacion Clase/ categoria de uso/
valor numérico

Comportamiento de Kmod ¥ Kdetf S€gun EN 1995-1-1 para madera laminada
deformacion plastica y encolada

duracion de la carga

Estabilidad dimensional Durante el uso, el contenido de humedad no debe variar a
tal grado, que se produzcan deformaciones perjudiciales.

Contenido de humedad EAD 130010-01-0304 5a10%

Calidad del encolado EN 14374 Aprobado

Calidad de adhesioén de EAD 130010-01-0304 Aprobado

los componentes de

composite

Clases de servicio EN 1995-1-1 1y2

Aislamiento acustico No se han evaluado caracteristicas.

Conductividad térmica A EN ISO 10456 0,17 W/(m-K)

Inercia térmica,

capacidad calorifica EN ISO 10456 1.600 J/(kg-K)

especifica cp

7.6 Clase de formaldehido

Caracteristica esencial Procedimiento de evaluaciéon Clasgl _categoria de uso/ valor
numerico

Formaldehido EN 717-1 E1
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El rendimiento del citado producto corresponde a los rendimientos declarados. El fabricante es el
responsable de la elaboracion de la declaraciéon de rendimiento segun el Reglamento (UE) n.°
305/2011.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Patrick Rodlberger (Gerente)

Creuzburg, 24.11.2022
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