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7. llmoitetut suoritustasot:
7.1 Tuotekuvaus

Tama suoritustasoilmoitus koskee lehtipuusta valmistettua limapuuta "BauBuche GL75 -
palkki”, joka on viilupuulevya (rakenteellinen LVL) pyokista. Levyt vastaavat standardin
EN 14374 vaatimuksia.

BauBuche GL75 -palkki koostuu vahintdan kahdesta levysta, joiden pinnat on liimattu
yhteen. Pinnat on hoylatty tai hiottu.

Tama suoritustasoilmoitus ei koske lehtipuusta valmistetun limapuun lapivienteja.
Tama suoritustasoilmoitus ei koske kasittelya puun- ja palonsuoja-aineilla.
Kaytetty puulaji on pyokki (Fagus sylvatica L.).

Taulukko 1: Mitat ja tekniset tiedot

Ominaisuus Mitta Tekninen tieto
Korkeus mm 80 - 1360 (Palkit)

300 - 600 (Komposiittikomponentit)
Leveys mm 50 - 320 (Palkit)

300 - 600 (Komposiittikomponentit)
Pituus m <18,0
Kerrosten lukumaara - 22
Korotus - <1/100

7.2 Kayttotarkoitus

BauBuche GL75 -palkki on tarkoitettu kaytettdvaksi kantavana tai kantamattomana
osana rakennuksissa ja puurakenteissa.

Tuote saa olla ainoastaan staattisen ja kvasistaattisen kuormituksen alaisena.

BauBuche GL75 -palkkia saa kayttda vain ymparistdissa, joiden kayttéluokat 1 ja 2 ovat
standardin EN 1995-1-1 mukaiset.

BauBuche GL75 -palkin mittaukset on suoritettava sellaisten ammattilaisten
valvonnassa, joilla on kokemusta taman tyyppisten tuotteiden kasittelysta.

Rakennusten rakenteilla on otettava huomioon tuotteen riittdva puunsuojaus.
BauBuche GL75 -palkista rakennetut osat pitda asentaa asianmukaisesti.

BauBuche GL75 -palkin mittaukset voidaan suorittaa standardien EN 1995-1-1 und
EN 1995-1-2 perusteella Eurooppalaisen teknisen arvioinnin asiakirjan liite 1
huomioiden. Kayttopaikalla voimassa olevia standardeja ja maarayksia on noudatettava.
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Kaytettdessa liitosvalineitd standardien DIN EN 1995-1-1 ja DIN EN 1995-1-1/ NA
mukaisia maarayksia on noudatettava seka kyseisen liitosvalineen eurooppalaista

teknista hyvaksymista.

Lisdksi voimassa ovat Eurooppalaisen teknisen arvioinnin maaraykset. Liitosvalineen
mittauksessa on seurattava BauBuche GL75 -palkin ominaistilavuuspainoa 730 kg/m?.

7.3 BauBuche GL 70 -palkin ilmoitetut suoritustasot

Taulukko 2: Mekaaninen lujuus ja stabiilisuus

Perusominaisuus

Arviointimene
telma

Luokka / kayttoluokka /
numeroarvo

Taivutuslujuus fu.x EN 408 Knm * 75 MPa"
mit Knm = (%)0'10

Kimmomoduuli levyjen syiden suuntaisesti

— o mean EN 408 16.800 MPa

— Ebvos EN 408 15.300 MPa

Kimmomoduuli kohtisuoraan syita vasten

— Foo.mean EN 14374 470 MPa

— Fooos EN 14374 400 MPa

Vetolujuus

— syiden suuntaisesti EAD 130010- kn:* 60 MPa 2
fiok 01-0304 mit kne= (%)0,10

— kohtisuoraan syita vasten EN 384 0,6 MPa

fiook

" h on BauBuche GL75 -palkin korkeus mm:n&

2 hon BauBuche GL75 -palkin pidemmaén sivupituus kohtisuorassa pituusakseliin mm:na
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Perusominaisuus

Arviointimenetelma

Luokka / kayttoluokka /
numeroarvo

Puristuslujuus

Kéayttdluokka 1 Kéayttdluokka 2

_ o EN 408 ja 59,4 Mpa® | 49,5 MPa®
— syiden suuntaisesti f.0x EAD 130010-01-

0304
3 . . EN 384 ja 14,8 MPa 12,3 MPa

kohtisuoraan syité vasten f.90.kx EAD 130010-01-
0304
kny* 4,5 MPa ¥
Leikkauslujuus £« EN 408 _ /600\0:13
seuraavalla k;, ,= (T)

Leikkauslujuus
— Gimean EN 14374 850 MPa
- Gos EN 14374 760 MPa
Tilavuuspaino
— Pmean =800 kg/m3
— ok > 730 kg/m?

3 Ominaispuristuslujuutta saa korottaa n > 3:lle kertoimella kco= min {

0,0009 * h + 0,892} h
1,18

BauBuche GL75 -palkin poikkipinnan korkeus mm:na ja n levyjen lukumaara
4 h on BauBuche GL75 -palkin korkeus mm:na

74 Palontorjunta

Perusominaisuus

Arviointimenetelma

Luokka / kayttoluokka /
numeroarvo

Palotekninen
kayttaytyminen

Komission ratkaisu
2005/610/EY

Euroluokka D —s2, dO

Palonkestavyys

EN 1995-1-2

Palamisnopeus
B. = 0,65 mm/min
B. = 0,7 mm/min
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7.5 Kosteussuoja, aanieristys, lampoeristys

Pollmeier

Perusominaisuus

Arviointimenetelma

Luokka / kayttoluokka /
numeroarvo

Virumakayttaytyminen ja
kuorman vaikutusaika

Kmod ja Kger Standardin EN 1995-1-1 mukaisesti liimapuulle

Mittapysyvyys Kosteuspitoisuus ei saa kaytén aikana muuttua siina
maarin, etta haittaavia muodonmuutoksia esiintyisi.

Kosteuspitoisuus EAD 130010-01-0304 5-10%

Liimaus EN 14374 hyvaksytty

Komposiittikomponenttien | EAD 130010-01-0304 hyvaksytty

limauslaatu

Kayttdluokat EN 1995-1-1 1ja2

Aénieristys Ominaisuuksia ei ole arvioitu.

Lammaonjohtokyky A EN ISO 10456 0,17 W/(m-K)

Lampenemisen

hidastuminen, EN ISO 10456 1.600 J/(kg-K)

ominaislampdkapasiteetti

Cp

7.6 Formaldehydiluokka

Perusominaisuus

Arviointimenetelma

Luokka / kayttoluokka /
numeroarvo

Formaldehydi

EN 717-1

E1
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Edella  mainitun tuotteen  suoritustaso

vastaa

Pollmeier

suoritustasoja. Tama

suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukainen ja annettu ilmoitetun valmistajan

yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Patrick Rodlberger (toimitusjohtaja)

Creuzburg, 24.11.2022

.v‘// ('/

Allekirjoitus
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