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Nr.: PM — 019- 2022

Sija BauBuche GL75
atbilstosi ETA-14/0354 (2021.09.20.)

Masivs liméts lapu koku kokmaterials —
Tméts diZzskabarza finiera kokmaterials nesosam
konstrukcijam atbilstosi ETA-14/0354 (2021.09.20.)

Polimeier Furnierwerkstoffe GmbH
Pferdsdorfer Weg 6
99831 Creuzburg

Strab Ingenieurholzbau Hermsdorf GmbH
Industriestralte 11a
07629 Hermsdorf / Deutschland

W. u. J. Derix GmbH & Co.
Dam 63
41372 Niederkriichten / Deutschland

Grossman Bau GmbH & Co. KG
AuRere Miinchener Stralte 20
83026 Rosenheim/ Deutschland

nav pilnvarota

Sistéma 1

EAD 130010-01-0304, Eiropas novértéjuma
dokuments “Masivs liméts lapu koku kokmaterials —
Tméts diZzskabarza finiera kokmaterials nesosam
konstrukcijam”

ETA-14/0354 (2021.09.20.)

Austrijas Bavtehnikas institats (Osterreichisches
Institut fir Bautechnik)

MPA Stuttgart 0672
Sertifikata numurs: 0672 — CPR - 0561
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7. Deklaréetas 1pasSibas:

7.1. Produkta apraksts

ST veiktspéjas deklaracija attiecas uz masiva liméta kokmateriala tipu “Sija BauBuche
GL75”, kas sastav no liméta dizskabarza finiera lamelém un ir paredzéts neso$am
konstrukcijam. Lameles atbilst standarta EN 14374 prasibam.

Sija BauBuche GL75 sastav vismaz no divam lamelém, kuru virsmas ir savstarpégji
salimétas. Aréjas virsmas tiek noévelétas vai noslipétas.

ST veiktspéjas deklaracija neattiecas uz izveidotam atverém masiva lTméta kokmateriala,
izgatavota no saliméta finiera.

ST veiktsp&jas deklaracija neattiecas uz apstradi ar koksnes aizsardzibas un
ugunsdrosibas lidzekliem.

Izmantotas koksnes veids ir dizskabardis (Fagus sylvatica L.).

1. tabula: izméri un specifikacija

Ipasiba lzméri Specifikacija

Augstums mm no 80 I1dz 1360 (Sijas)

no 300 I1dz 600 (Saliktas
sastavdalas)

Platums mm no 50 Iidz 320 (Sijas)

no 300 I1dz 600 (Saliktas
sastavdalas)

Garums m <18,0
Kartu skaits - 22
Parsniegts augstums - <1/100

7.2. lzmantosSanas joma

Sijas BauBuche GL75 ir paredzéts izmantot kd nesoSo vai nenesoSo elementu €kas un
koka konstrukcijas.

Produktu drikst paklaut vienigi statiskai un kvazistatiskai slodzei.

Siju BauBuche GL75 drikst izmantot vidé, kas saskana ar EN 1995-1-1 ir pakartota
izmantojuma klasei 1 un 2.

Sijas Trager BauBuche GL75 izmérus uz savu atbildibu izvélas specialists, kam ir
pieredze darba ar $ada veida produktiem.

Konstrugjot celtni, janem véra, ka produktam nepiecieSama pietiekama koksnes
aizsardziba.

Jabat pareizi iemontétiem siju BauBuche GL75 elementiem.

Siju BauBuche GL75 izmérus var izvéléties, pamatojoties uz standartu EN 1995-1-1 un
EN 1995-1-2, nemot veéra Eiropas Tehniska novértéjuma 1. pielikumu. Jaievéro
izmantoSanas vieta speka esoSie standarti un noteikumi.
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Ja tiek izmantoti savienosanas lidzekli, jaievéro standarta DIN EN 1995-1-1 noteikumi
apvienojuma ar DIN EN 1995-1-1/ NA un attiecigo savienoSanas [dzeklu Eiropas

tehnisko atlauju noteikumiem.

Turklat spéka ir art Eiropas Tehniska novértéjuma noteikumi. Izvéloties savienoSanas
lTdzeklu izmérus, japielieto sijas BauBuche GL75 raksturigais blivums 730 kg/m?.

7.3. BauBuche GL 75 deklarétas ipasibas

2. tabula: mehaniska izturtba un statiska stabilitate

Butiska 1pasiba VertésSanas Klase/ izmantoSanas
procedira kategorija/ skaitliska vértiba
Lieces stipriba fum.x EN 408 knm * 75 MPa"
ar knm= (%)0'10

Elastibas modulis lamelu Skiedru virziena

— Eomean EN 408 16 800 MPa

— Foos EN 408 15 300 MPa

Elastibas modulis perpendikulari lame|u Skiedru virzienam

— Foo.mean EN 14374 470 MPa

— Fooos EN 14374 400 MPa

Stiepes izturiba

— lamelu Skiedru virziena EAD 130010- Kn:* 60 MPa 2
fiok 01-0304 ar k= (%)0,10

— perpendikulari lamelu Skiedru virzienam EN 384 0,6 MPa

fiook

" hir sijas BauBuche GL75 augstums (mm)

2 hir sijas BauBuche GL75 lielakais malas garums perpendikulari pret garenasi (mm)
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Bitiska 1pasiba Vértésanas Klase/ izmantoSanas
procedira kategorija/ skaitliska
veértiba
Spiedes izturiba I12mantojuma klase I22mantojuma klase
- o EN 408 un 59,4 Mpa® | 49,5 MPa®
— lamelu Skiedru virziena £.ox EAD 130010-01-
0304
— perpendikulari lamelu Skiedru EN 384 un 14,8 MPa 12,3 MPa
virzienam £ 90.x EAD 130010-01-
0304
Kny* 4,5 MPa 4
Bides stipriba £« EN 408 _ /6007013
ar kh,v_ (T)
Bides modulis
— Gimean EN 14374 850 MPa
- Gos EN 14374 760 MPa
Blivums
— Pmean =800 kg/m3
- Pk > 730 kg/m?

3  Raksturigo spiedes izturibu drikst palielinat ar koeficientu keo= min {

0,0009 * h + 0,892

118 }tlkal tad, ja

n > 3. hir sijas BauBuche GL75 $kérsgriezuma augstums (mm), un n ir lamelu skaits
4 hir sijas BauBuche GL75 augstums (mm)

7.4. Ugunsdrosiba

Butiska 1pasiba

Vertésanas procedira

Klase/ izmantoSanas
kategorija/ skaitliska
vértiba

Degsanas Tpasibas Komisijas 2005/610/EK .
[Bmums Eiroklase D —s2, dO
Ugunsizturiba EN 1995-1-2 SadegSanas
atrums

B. = 0,65 mm/min
B. = 0,7 mm/min
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7.5. Aizsardziba pret mitrumu, skanas izolacija, siltumizolacija

Pollmeier

Butiska 1pasiba

Vertésanas procedira

Klase/ izmantoSanas
kategorija/ skaitliska
veértiba

Slade un slodzes
iedarbibas ilgums

Kmod UN Kaer S@skana ar EN 1995-1-1 masiviem [imétiem

kokmaterialiem

Izméru stabilitate

Mitruma saturs izmantoSanas laika nedrikst maintties tada
apjoma, ka ievérojami mainas forma.

Mitruma saturs

EAD 130010-01-0304

no 5 Idz 10 %

Liméjuma kvalitate EN 14374 atbilstosa
Kompozitmaterialu EAD 130010-01-0304 atbilstosa
komponentu limésanas

kvalitate

Izmantojuma klases EN 1995-1-1 1un?2
Skanas izolacija Ipasibas nav novértétas.

Siltumvaditspéja A EN ISO 10456 0,17 W/(m-K)
Termiska inerce,

Tpatnéja siltumietilpiba ¢, | =\ SO 10456 1600 J/(kg-K)
7.6. Formaldehidu klase

Butiska 1pasiba

Vértésanas procediira

Klase/ izmantosanas
kategorija/ skaitliska vértiba

Formaldehids

EN 717-1

E1
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Produkta veiktspéja atbilst deklarétajam Tpasibam. Par veikispéjas deklaracijas sagatavoSanu

atbilstosi Regulai (ES) Nr. 305/2011 atbild vienigi augstakminétais razotajs.
Parakstijies ka razotajs un razotaja varda:
Patrick Rodlberger (Ralf Polimeier, uznémuma vaditajs)

Kroicburga, 2022.11.24.
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