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Oznameny subjekt

Nosnik BauBuche GL75
podle ETA-14/0354 z 20.09.2021

Vrstvené dfevo z listnatych dfevin —
bukova preklizka pro nosné ucely podle ETA-14/0354
2 20.09.2021

Pollmeier Furnierwerkstoffe GmbH
Pferdsdorfer Weg 6

99831 Creuzburg

Strab Ingenieurholzbau Hermsdorf GmbH
Industriestralle 11a
07629 Hermsdorf / Deutschland

W. u. J. Derix GmbH & Co.

Dam 63

41372 Niederkrichten / Deutschland
Grossman Bau GmbH & Co. KG

AuRere Miinchener Stralke 20
83026 Rosenheim/ Deutschland

zadna zplnomocnéna osoba

Systém 1

EAD 130010-01-0304, Evropsky hodnotici dokument
pro ,Vrstvené dfevo z listnatych dfevin — bukova
preklizka pro nosné ucely”

ETA-14/0354 z 20.09.2021

Rakousky ustav stavebni techniky

MPA Stuttgart 0672
Cislo certifikatu: 0672 — CPR - 0561
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7. Deklarovany vykon:

Pollmeier

7.1 Popis vyrobku

Toto prohlaseni o vykonu plati pro bukové vrstvené drevo typu ,nosnik BauBuche GL75
ktery se sklada z lamel z bukové pieklizky pro nosné ucely. Lamely odpovidaji
pozadavkim EN 14374.

Nosnik BauBuche GL75 se sklada minimalné ze dvou lamel, jejichz plochy jsou vzajemné
slepeny. Povrchy jsou hoblované nebo brousené.

Toto prohlaseni o vykonu neplati pro prostupy ve vrstveném drevu z preklizky.

Toto prohlaSeni o vykonu neplati pro oSetfeni ochrannymi prostfedky na dfevo a proti
pozaru.

U pouzitého druhu dfeva se jedna o buk (Fagus sylvatica L.).

Tabulka 1: Rozméry a specifikace

Vlastnost Rozmér Specifikace

Vyska mm 80 az 1360 (Paprsek)
300 az 600 (Kompozitni
komponenty)

Sitka mm 50 az 320 (Paprsek)
300 az 600 (Kompozitni
komponenty)

Délka m <18,0

Pocet vrstev - =2

PrevySeni - <1/100

7.2 Oblast pouziti

Nosnik BauBuche GL75 je uren pro pouziti jako nosny nebo nenosny prvek v budovach
a drevostavbach.
Vyrobek smi byt vystaven vyhradné statickému a kvazistatickému pasobeni.

Nosnik BauBuche GL75 smi byt pouzit v prostfedi, kterému jsou pfifazeny tfidy pouziti 1
a 2 podle EN 1995-1-1.

Dimenzovani nosnikli BauBuche GL75 se provadi na zodpovédnost odbornika se
zkuSenostmi se zachazenim s vyrobky tohoto druhu.

PFi konstrukci staveb je nutné zohlednit dostateCnou ochranu dfeva vyrobku.
Prvky z nosnik(l BauBuche GL75 musi byt Fadné vestavény.

Dimenzovani nosnikll BauBuche GL75 Ize provadét na zakladé EN 1995-1-1 a EN 1995-
1-2 se zohlednénim pfilohy 1 Evropského technického hodnoceni. Musi byt respektovany
normy a predpisy platné na misté pouZiti.
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PFi pouziti spojovaci prostfedkd musi byt zohlednény ustanoveni normy DIN EN 1995-1-
1 ve spojeni s DIN EN 1995-1-1/ NA a evropskymi technickymi schvalenimi danych
spojovacich prostfedku.

Navic plati ustanoveni Evropského technického hodnoceni. Pfi dimenzovani spojovacich
prostfedkd musi byt pouzita charakteristicka hustota nosniku BauBuche GL75 730 kg/m?.

7.3 Deklarované vykony BauBuche GL 75

Tabulka 2: Mechanicka pevnost a stabilita

Podstatna vlastnost Postup pro Trida / kategorie pouziti /
hodnoceni Ciselna hodnota
Pevnost v ohybu £« EN 408 knm * 75 MPa"

vy 600\ %10
pficemz Knm= (T)

Modul elasticity soubézné se smérem viaken lamel

— EO,mean EN 408 16 800 MPa

— FEoos EN 408 15 300 MPa

Modul elasticity v pravém uhlu ke sméru viaken lamel

— Ef)O,mean EN 14374 470 MPa

— Fooos EN 14374 400 MPa

Pevnost v tahu

— soubézné se smérem vlaken lamel EAD 130010- ki:* 60 MPa 2
fio 01-0304 vx v _ (600)%10
t0k pricemz k= ( . )

— v pravém uhlu ke sméru vlaken lamel EN 384 0,6 MPa
fio0.k

Y h je vySka nosniku BauBuche GL75 v mm
2 hje vétsi boéni délka nosniku BauBuche GL75 v pravém Uhlu k podéiné ose v mm
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Podstatna vlastnost Postup pro Trida / kategorie pouziti /
hodnoceni Ciselna hodnota
Pevnost v tlaku TFida pouziti 1 TFida pouziti 2
— soubézné se smérem viaken EN 408 a 59,4 MPa¥ | 49,5 MPa®
lamel £.0.x EAD 130010-01-
0304
— v pravém uhlu ke sméru viaken EN 384 a 14,8 MPa 12,3 MPa
lamel £.90.k EAD 130010-01-
0304

Kny * 4,5 MPa ¥

Pevnost ve smyku £« EN 408 6000013
pficemi kp ,= (T)

Modul pruznosti ve smyku

— Gmean EN 14374 850 MPa

- Gos EN 14374 760 MPa

Hustota

— Pmean = 800 kg/l’]’]3

— Pk > 730 kg/m?

8)  Charakteristicka pevnost v tlaku smi byt pro n > 3 zvySena faktorem kco= min {

0,0009 * h + 0,892
1,18

h je vy$ka prafezu nosniku BauBuche GL75 v mm a n je pocet lamel
4 hje vySka nosniku BauBuche GL75 v mm

7.4 Pozarni ochrana

Podstatna viastnost

Postup pro hodnoceni

Trida/kategorie
pouziti/Ciselna hodnota

Pozarni vlastnosti

Rozhodnuti komise

2005/610/ES Tfida Euro D —s2, dO
Pozarni odolnost EN 1995-1-2 Rychlost
odhofivani

B. = 0,65 mm/min.
B.=0,7 mm/min.
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7.5 Ochrana proti vihkosti, zvukova izolace, tepelna izolace

Podstatna viastnost

Postup pro hodnoceni

Trida / kategorie pouziti /
Ciselna hodnota

Deformace a doba
pusobeni zatizeni

kmod @ Kdef podle EN 1995-1-1 pro vrstvené dfevo

Rozmérova stalost

Obsah vihkosti se béhem pouzivani nesmi ménit v takové
mife, aby se vyskytovaly Skodlivé zmény tvaru.

Obsah vihkosti

EAD 130010-01-0304

5az10 %

Jakost lepeni

EN 14374

zkouska uspésna

Kvalita lepeni
kompozitnich dild

EAD 130010-01-0304

zkouska uspésna

TFidy pouziti EN 1.1.1995 1a2
Zvukova izolace Vlastnosti nebyly hodnoceny.
Soucinitel tepelné
vodivosti 1 EN ISO 10456 0,17 W/(m-K)
Tepelna setrvacnost,
specificka tepelna EN ISO 10456 1600 J/(kg-K)
kapacita c,

7.6 Trida formaldehydu

Podstatna vlastnost

Postup pro hodnoceni

Trida / kategorie pouziti /
Ciselna hodnota

Formaldehyd

EN 717-1

E1
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Vykon vySe uvedeného vyrobku odpovida prohlasenym vykonim. Za vytvorfeni prohlaseni o
vykonu v souladu s vyhlaskou (EU) €. 305/2011 je odpovédny pouze vySe uvedeny vyrobce sam.

Podepsal za vyrobce a ve jménu vyrobce:

Patrick Rodlberger (jednatel)

Creuzburg, 24.11.2022

/ P

/

Podpis

L

s
.

Strana6:z6



	Prohlášení o výkonu

