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Deklaracja wlasciwosci uzytkowych

Nr PM — 019 — 2022

. Jednoznaczny kod

produktu

. Cel zastosowania

. Producent

Zaktady produkcji
elementéw kompozytowych

. Petnomocnik

. System oceny i weryfikacji

statosci wlasciwosci
uzytkowych

. Europejski Dokument

Oceny

Europejska Ocena
Techniczna

Jednostka Oceny
Technicznej

Jednostka notyfikowana

Belka BauBuche GL75
wg EOT-14/0354 z dnia 20.09.2021

Klejone warstwowo drewno lisciaste —
fornir bukowy klejony warstwowo na konstrukcje nosne
wg EOT-14/0354 z dnia 20.09.2021

Polimeier Furnierwerkstoffe GmbH
Pferdsdorfer Weg 6
99831 Creuzburg

Strab Ingenieurholzbau Hermsdorf GmbH
Industriestral’e 11a
07629 Hermsdorf / Deutschland

W. u. J. Derix GmbH & Co.

Dam 63

41372 Niederkrlchten / Deutschland
Grossman Bau GmbH & Co. KG
AuRere Miinchener Stralte 20
83026 Rosenheim/ Deutschland
brak

System 1

EDO 130010-01-0304, europejski dokument oceny dla
,Klejone warstwowo drewno lisciaste — — fornir bukowy
klejony warstwowo na konstrukcje nosne*

EOT-14/0354 z dnia 20.09.2021

Austriacki Instytut Techniki Budowlanej

MPA Stuttgart 0672
Numer certyfikatu: 0672 — CPR - 0561
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7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

7.1 Opis produktu

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych obowigzuje dla drewna klejonego
warstwowo typu ,Belka BauBuche GL75% wykonanego z lameli z forniru bukowego
klejonego warstwowo przeznaczonego na konstrukcje nosne. Lamele odpowiadajg
wymaganiom normy EN 14374,

Belka BauBuche GL75 skiada sie z przynajmniej dwoch lameli o sklejonych
powierzchniach. Powierzchnie sg heblowane lub szlifowane.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych nie obowigzuje dla wyfrezowanych miejsc w
drewnie klejonym warstwowo z forniru klejonego warstwowo.

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych nie obowigzuje dla obrobki z uzyciem
srodkéw do ochronnych de drewna i Srodkéw impregnacji przeciwogniowe;.

Zastosowany gatunek drewna to buk (Fagus sylvatica L.).

Tabela 1: wymiary i specyfikacje

Wiasciwosé Wymiar Specyfikacja
Wysokos¢ mm 80 do 1360 (Belki)
300 do 600 (Elementy
kompozytowe)
Szerokosé mm 50 do 320 (Belki)
300 do 600 (Elementy
kompozytowe)
Dtugoéc¢ m <18,0
Liczba warstw - 22
Przewyzszenie - <1/100

7.2 Zakres zastosowania

Belka BauBuche GL75 jest przeznaczona do uzytku jako element nosny lub nienosny w
budynkach i konstrukcjach drewnianych.

Produkt moze by¢ narazony wytgcznie na dziatania statyczne i quasi-statyczne.

Belke BauBuche GL75 wolno stosowaé w otoczeniach przyporzadkowanych do klas
uzytkowych 1i 2 zgodnie z normg EN 1995-1-1.

Wymiarowanie belki BauBuche GL75 nastepuje pod odpowiedzialnoscig
wykwalifikowanego pracownika doswiadczonego w pracy z tego rodzaju produktami.

Produkt uzywany do konstrukcji budowli nalezy odpowiednio zakonserwowac.
Elementy wykonane z belki BauBuche GL75 nalezy przepisowo zabudowaé.

Wymiarowanie belki BauBuche GL75 mozna wykonywac na podstawie norm EN 1995-1-
11 EN 1995-1-2 z uwzglednieniem zatgcznika 1 Europejskiej Oceny Technicznej.
Przestrzegaé norm i przepiséw obowigzujgcych w miejscu uzytkowania.
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W przypadku uzycia elementow tgczgcych nalezy przestrzegac¢ postanowien normy DIN
EN 1995-1-1 w potgczeniu z normg DIN EN 1995-1-1/ NA i europejskich zatwierdzen

technicznych dla danych elementéw fgczacych.

Ponadto obowigzujg postanowienia Europejskiej

Oceny Technicznej.

Podczas

wymiarowania elementéw fgczacych nalezy zastosowaé charakterystyczng gestos$é
objetosciowg belki BauBuche GL75 wynoszacag 730 kg/m?®.

7.3 Deklarowane wiasciwosci uzytkowe BauBuche GL75

Tabela 2: wytrzymato$¢ mechaniczna i stateczno$¢

Istotna wiasciwos¢ Metody oceny | Klasa / kategoria uzytkowa /
wartos¢ numeryczna
Wytrzymatos$é na zginanie fmx EN 408 knm * 75 MPa"

0,10
600\
Z kh,m = (_)

h

Modut sprezystosci rownolegle do przebiegu widkien lameli

fiook

— Eomean EN 408 16800 MPa

— Eoos EN 408 15300 MPa

Modut sprezystosci prostopadle do przebiegu widkien lameli

— Foo.mean EN 14374 470 MPa

— Foo,05 EN 14374 400 MPa

Wytrzymatos¢ na rozcigganie

—rownolegle do przebiegu widkien lameli EAD 130010- Kn¢* 60 MPa 2
Fok 01-0304 2 Kni= ($)0110

— prostopadle do przebiegu widkien lameli EN 384 0,6 MPa

" h to wysoko$¢ belki BauBuche GL75 w mm

2 hto dtuzsza dtugosé boku belki BauBuche GL75 w mm prostopadle do osi wzdtuznej w m
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Istotna wlasciwos¢

Metody oceny

Klasa / kategoria uzytkowa
/ warto$¢ numeryczna

Wytrzymatos$é na sciskanie

Klasa uzytkowa 1 Klasa uzytkowa 2

— réwnolegle do przebiegu EN 408 i 59,4 MPa® | 49 5 MPa®
widkien lameli %0« EAD 130010-01-
0304
— prostopadle do przebiegu EN 384 i 14,8 MPa 12,3 MPa

wiokien lameli £.90.x

EAD 130010-01-

0304

Kny* 4,5 MPa ¥
Wytrzymato$¢ na $cinanie £« EN 408 5007013

2 k= ()
Modut sprezystosci poprzecznej
— Gimean EN 14374 850 MPa
- Gos EN 14374 760 MPa
Gestos¢ objetosciowa
— Pmean > 800 kg/m?
- Pk > 730 kg/m?

" Charakterystyczng wytrzymatosé na sciskanie wolno zwiekszy¢ n > 3 wspotczynnikiem

Kc,0= min { 118

lameli

0,0009 * h + 0,892

2 h to wysokos¢ belki BauBuche GL75 w mm

7.4 Ochrona przeciwpozarowa

}. h to wysokos¢ przekroju belki BauBuche GL75 w mm, a n to liczba

Istotna wlasciwos¢

Metody oceny

Klasa / kategoria uzytkowa
/ warto$¢ numeryczna

Odpornos¢ na dziatanie

Decyzja Komisji

ognia 2005/610/WE Euroklasa D —s2, dO
Odpornos¢ ogniowa EN 1995-1-2 Predkos¢

zweglania

B. = 0,65 mm/min

B. = 0,7 mm/min
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7.5 Ochrona przed wilgocia, izolacyjnos$¢ akustyczna, izolacyjnos¢ cieplna
Istotna wtasciwosé Metody oceny Klasa / kategoria uzytkowa
/ warto$¢ numeryczna
Petzanie i czas trwania Kmod i kdef Wg EN 1995-1-1 dla drewna klejonego
obcigzenia warstwowo
Stabilnos¢ rozmiaréw Zawarto$é wilgoci nie moze podczas uzytkowania ulegac
zmianie w takim stopniu, ze wystgpig niekorzystne zmiany
w formacie.
Zawartosc¢ wilgoci EAD 130010-01-0304 5 do 10%
Jakos¢ sklejenia EN 14374 Spetnione
Jakos¢ fgczenia EAD 130010-01-0304 Spetnione
elementéw
kompozytowych
Klasy uzytkowe EN 1995-1-1 1i2
Izolacyjnos¢ akustyczna | Nie zostaty ocenione Zadne wiasciwosci.
Przewodnos$¢ cieplna A EN ISO 10456 0,17 W/(m-K)
Biernos¢ termiczna,
specyficzna pojemnos¢ EN 1SO 10456 1600 J/(kg-K)
cieplna c;
7.6 Klasa emisji formaldehydu
Istotna wtasciwos¢ Metody oceny Klasa / kategoria uzytkowa /
wartos¢ numeryczna
Formaldehyd EN 717-1 E1

Strona5z6



C€ = Pollmeier

Witasciwosci powyzszego produktu sg zgodne z deklarowanymi wtasciwosciami. Za utworzenie
deklaracji wtasciwosci uzytkowych w zgodnosci z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 305/2011 jest odpowiedzialny wytgcznie wyzej wymieniony producent.

Za producenta i w imieniu producenta podpisat:
Patrick Rodlberger (prezes)

Creuzburg, 24.11.2022
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Podpis
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