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Barkonstruktion BauBuche GL75
Enligt ETA-14/0354 fran 2021-09-20

Plywoodbraden av l6vtra -
Plywood av bokfaner fér barande andamal enligt
ETA-14/0354 fran 2021-09-20

Pollmeier Furnierwerkstoffe GmbH
Pferdsdorfer Weg 6
99831 Creuzburg

Strab Ingenieurholzbau Hermsdorf GmbH
Industriestral’e 11a
07629 Hermsdorf / Deutschland

W. u. J. Derix GmbH & Co.
Dam 63
41372 Niederkriichten / Deutschland

Grossman Bau GmbH & Co. KG
AuRere Miinchener Stralte 20
83026 Rosenheim/ Deutschland

ingen befullmaktigad

System 1

EAD 130010-01-0304, Europeiskt
bedémningsdokument fér "Plywoodbraden av 16vtra -
plywood av bokfaner for barande andamal”

ETA-14/0354 fran 2021-09-20

Osterreichisches Institut fiir Bautechnik

MPA Stuttgart 0672
Certifikathummer: 0672 — CPR - 0561
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7. Deklarerade prestationer:
7.1 Produktbeskrivning

Denna prestandadeklaration galler for plywoodbraden av typ "barkonstruktion BauBuche
GL75”, som bestar av lameller av bokfanerplywood for barande andamal. Lamellerna
motsvarar kraven fran EN 14374.

Barkonstruktionen BauBuche GL75 bestar av minst tva lameller, vars ytor ar hoplimmade
med varandra. Ytorna hyvlas eller slipas.

Denna prestandadeklaration galler inte fér genombrott i plywoodbraden av fanerplywood.
Denna prestandadeklaration galler inte fér behandling med tra- och brandskyddsmedel.
Det anvanda traslaget ar bok (Fagus sylvatica L.).

Tabell 1: Dimensioner och specifikationer

Kénnetecken Dimension Specifikation
Hojd mm 80 till 1360 (Balkar)

300 till 600 (Kompositkomponenter)
Bredd mm 50 till 320 (Balkar)

300 till 600 (Kompositkomponenter)
Langd m <18,0
Antal skikt - =22
Forhojning - <1/100

7.2 Anvandningsomrade

Barkonstruktionen BauBuche GL75 ar avsedd att anvdndas som barande eller icke
barande element i byggnader och trakonstruktioner.

Produkten far uteslutande exponeras for statisk och kvasi-statisk inverkan.

Barkonstruktionen BauBuche GL75 far anvandas i miljéer tillhérande anvandningsklass 1
och 2 enligt EN 1995-1-1.

Matning av barkonstruktionen BauBuche GL75 sker under ansvar av en fackkraft med
erfarenhet fran hantering av denna slags produkter.

Vid konstruktionen av byggnadsverk maste ett tillrackligt traskydd for produkten beaktas.
Element av barkonstruktionen BauBuche GL75 maste byggas in korrekt.

Uppmatningen av barkonstruktionen BauBuche GL75 kan utféras pa basis av EN 1995-
1-1 och EN 1995-1-2 under beaktande av bilaga 1 till den europeiska tekniska
beddémningen. Pa anvandningsorten gallande standarder och foreskrifter maste beaktas.
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Vid anvandning av fastdon maste bestdmmelserna enligt standard DIN EN 1995-1-1 i
kombination med DIN EN 1995-1-1/ NA och de europeiska tekniska tillstanden for
respektive fastdon beaktas.

Dessutom galler bestdammelserna enligt den europeiska tekniska bedémningen. Vid
dimensioneringen av fastdon bér en karakteristisk skrymdensitet av 730 kg/m? valjas for
barkonstruktionen BauBuche GL75.

7.3 Deklarerade prestationer for BauBuche GL 75

Tabell 2: Mekanisk héallfasthet och stabilitet

Vasentliga kdnnetecken Bedomningsf | Klass / anvandningskategori
orfarande / numeriskt varde
Bojhallfasthet £« EN 408 knm * 75 MPa"
_ 7600\%10
med knn= (%)

Elasticitetsmodul parallelit med lamellernas fiberriktning

— Eomean EN 408 16.800 MPa

— Foos EN 408 15.300 MPa

Elasticitetsmodul i rat vinkel till lamellernas fiberriktning

— Ef)O,mean EN 14374 470 MPa

— Fooos EN 14374 400 MPa

Draghalifasthet

— Parallellt med lamellernas fiberriktning EAD 130010- kn:* 60 MPa 2
- 0,10
frok 01-0304 med kni= (@)
— | rat vinkel till lamellernas fiberriktning EN 384 0,6 MPa
Lok

" h ar hojden pa baranordningen BauBuche GL75 i mm
2 h &r den storre sidlangden i mm pa baranordningen BauBuche GL75 i réat vinkel till 1angsaxeln
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Vasentliga kdnnetecken

Bedomningsforfara
nde

Klass /

anvandningskategori /
numeriskt viarde

Tryckhallfasthet

Anvandningsklass

1

Anvandningsklass
2

_ 3)
g oo 130010-01-0304
— | rat vinkel till lamellernas 14,8 MPa 12,3 MPa

fiberriktning 790«

EN 384 och EAD
130010-01-0304

Kny* 4,5 MPa ¥

Skjutvhallfasthet £« EN 408 6001013
med kp ,= (T)

Skjuvmodul

— Gmean EN 14374 850 MPa

— Gos EN 14374 760 MPa

Skrymdensitet

— Pmean = 800 kg/l’]’]3

— Pk > 730 kg/m?

3 Den karakteristiska tryckhallfastheten far fér n > 3 hojas med faktor keo= min {

0,0009 * h + 0,892} h
1,18

ar hojden pa barkonstruktionen BauBuche GL75-tvarsnittet i mm, och n ar antalet lameller
4 h ar hojden pa barkonstruktionen BauBuche GL75 i mm

74 Brandskydd

Vasentliga kdnnetecken

Beddmningsfoérfarande

Klass /

anvandningskategori /
numeriskt viarde

Forhallningssatt vid brand

Kommissionens beslut
2005/610/EG

Euroklass D —s2, dO

Brandmotstand

EN 1995-1-2

Brannhastighet

B. = 0,65 mm/min
B. = 0,7 mm/min
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7.5 Fuktskydd, ljudisolering, varmeskydd

Véasentliga kdnnetecken Beddémningsférfarande Klass /
anvandningskategori /
numeriskt viarde

Krypbeteende och Kmod OCh Kger €nligt EN 1995-1-1 plywoodbraden

belastningseffektens

varaktighet

Mattbestandighet Fukthalten far under anvéndningen inte férandras i sadan

omfattning, att forsamrande formférandringar uppstar.

Fukthalt EAD 130010-01-0304 51ill 10 %

Limningskvalitet EN 14374 godkand

Limningskvalitet hos EAD 130010-01-0304 godkand

kompositkomponenter

Anvandningsklasser EN 1995-1-1 1och 2

Ljudisolering Inga kénnetecken har varderats.

Varmeledningsférmaga

A EN ISO 10456 0,17 W/(m-K)

Termisk troghet specifik

virmekapacitet ¢, EN ISO 10456 1.600 J/(kg-K)

7.6 Formaldehydklass

Véasentliga kdnnetecken Bedémningsforfarande Klass / anvandningskategori /
numeriskt varde

Formaldehyd EN 717-1 E1
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Ovannamnda produkts prestation motsvarar deklarerade prestationer. For utfardande av
prestationsdeklarationen i dverensstammelse med EU-férordningen nr 305/2011 ansvarar ensamt
den ovannamnda tillverkaren.

Undertecknare for tillverkaren och i dennes namn:

Patrick Rodlberger (verkstallande direktor)

Creuzburg, 2022-11-24
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