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Baubuche GL75 bjelke
I henhold til ETA-14/0354 av 20.09.2021

Limtre av lgvtre —
Finérbjelker i bgk til beerende formal i henhold til ETA-
14/0354 fra 20.09.2021

Pollmeier Furnierwerkstoffe GmbH
Pferdsdorfer Weg 6
D-99831 Creuzburg

Strab Ingenieurholzbau Hermsdorf GmbH
Industriestral’e 11a
07629 Hermsdorf / Deutschland

W. u. J. Derix GmbH & Co.
Dam 63
41372 Niederkrichten / Deutschland

Grossman Bau GmbH & Co. KG
AuRere Miinchener Stralte 20
83026 Rosenheim/ Deutschland

ingen fullmektig

System 1

EAD 130010-01-0304, europeisk
evalueringsdokument for “Limtre av lgvtre —
Finérbjelker i bgk til beerende formal”

ETA-14/0354 fra 20.09.2021

Osterreichisches Institut fiir Bautechnik (Institutt for
byggeteknikk i Dsterrike)

MPA Stuttgart 0672
Sertifikathummer: 0672 — CPR - 0561
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7. Erklzerte ytelser:

Pollmeier

7.1 Produktbeskrivelse

Denne ytelseserkleeringen gjelder for parallelifiner av typen “Baubuche GL75 bjelke”
som bestar av lameller av bgketrefinér til beerende formal. Lamellene oppfyller kravene i
NS-EN 14374.

Baubuche GL75 bjelke bestar av minst 2 lameller der flatene er limt sammen. Overflaten
havles eller slipes.

Denne ytelseserkleeringen gjelder ikke ved hull i bjelker av parallellfiner.

Denne ytelseserkleeringen gjelder ikke ved behandling med trebeskyttelses- og
brannbeskyttelsesmidler.

Tresorten som er benyttet er bgk (Fagus sylvatica L.).

Tabell 1: Dimensjoner og spesifikasjoner

Dimensjon Enhet Spesifikasjon

Hgyde mm 80 til 1360 (transportgr)
300 til 600 (Sammensatte)

Bredde mm 50 til 320 (transportgr)
300 til 600 (Sammensatte)

Lengde m <18,0

Antall lag - 22

Overhgyde - <1/100

7.2 Bruksomrade

Baubuce GL75 bjelke er beregnet for bruk som baerende eller ikke baerende element i
bygninger og trekonstruksjoner.
Produktet kan utelukkende utsettes for statiske og kvasistatiske pavirkninger.

Baubuce GL75 bjelke ma kun benyttes i omrader som er tilordnet klimaklasse 1 og 2 i
henhold til NS-EN 1995-1-1.

Dimensjonering av Baubuce GL75 bjelke utfgres av ansvarlige fagfolk med erfaring i
konstruksjon med dette produktet.

Ved konstruksjon av bygninger ma det tas hensyn til tilstrekkelig fuktbeskyttelse av
produktet.

Elementer av Baubuce GL75 bjelke ma& monteres i henhold til reglene.

Dimensjoneringen av Baubuce GL75 bjelke kan utfgres med basis i NS-EN 1995-1-1 og
NS-EN 1995-1-2 ved a ta hensyn til vedlegg 1 i den europeiske tekniske vurderingen.
Normer og forskrifter som gjelder pa bruksstedet ma tas hensyn til.
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Ved bruk av festemidler ma det tas hensyn til bestemmelsene i normen NS-EN 1995-1-1
i sammenheng med NS-EN 1995-1-1/ NA og den europeiske tekniske sertifiseringen for
hver av festemidlene.

| tillegg gjelder bestemmelsene i den europeiske tekniske evalueringen. Ved
dimensjonering av festemidlene skal den karakteristiske densitet til drageren BauBuche
GL75 pa 730 kg/m?® anvendes.

7.3 Deklarerte ytelser til BauBuche GL75

Tabell 2: Mekanisk styrke og stabilitet

Viktige egenskaper Evalueringspr | Klasse / brukskategori /
osess numerisk verdi
Boyefasthet fux NS-EN 408 Knm * 75 MPa"

0,10
600\
med kpm= (T)

Elastisitetsmodul parallelt med lamellenes fiberretning

— Eomean NS-EN 408 16 800 MPa

— FEoos NS-EN 408 15 300 MPa

Elastisitetsmodul vinkelrett pa lamellenes fiberretning

— Ef)O,mean NS- 470 MPa
EN 1
4374
— Fooos NS-EN 14374 400 MPa
Strekkfasthet
— parallelt med lamellenes fiberretning EAD 130010- ki * 60 MPa 2
fio 01-0304 _ (600)\*10
L0k med Kn¢= ( . )
— vinkelrett pa lamellenes fiberretning NS-EN 384 0,6 MPa
fio0.k

" h er hgyden pa Baubuce GL75 bjelken i mm
2)h er den starste sidekanten pa Baubuce GL75 bjelken vinkelrett pa lengdeaksen i mm
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Viktige egenskaper Evalueringsprosess | Klasse / brukskategori /
numerisk verdi
Trykkfasthet Klimakasse 1 Klimaklasse 2
— parallelt med lamellenes NS-EN 408 og 59,4 MPa® | 49 5 MPa®
fiberretning £:ox EAD 130010-01-
0304
— vinkelrett pa til lamellenes NS-EN 384 og 14,8 MPa 12,3 MPa
fiberretning £ 90« EAD 130010-01-
0304
kny* 4,5 MPa ¥
Skjeerfasthet £.x NS-EN 408 _ 7600\0:13
med kh,v_ (T)
Skjaermodul
— Gmean NS-EN 14374 850 MPa
- Gos NS-EN 14374 760 MPa
Densitet
— Pmean =800 kg/m3
— Pk > 730 kg/m?

3 Den karakteristiske trykkfastheten kan for n > 3 gkes med en faktor ko= min {
h er hgyden pa Baubuce GL75 bjelke-tverrsnittet i mm og n er antall lameller

4 her hgyden pa Baubuce GL75 bjelken i mm

7.4 Brannvern

0,0009 * h + 0,892}
1,18

Viktige egenskaper

Evalueringsprosess

Klasse / brukskategori /
numerisk verdi

Brannegenskaper Kommisjonens avgjgrelse
2005/610/EG Euroklasse D —s2, dO
Brannmotstand NS-EN 1995-1-2 Forkullingshastighet

Bo

= 0,65 mm/min
B. = 0,7 mm/min
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7.5 Fuktighetsbeskyttelse, lydisolering og varmeisolering

Viktige egenskaper

Evalueringsprosess

Klasse / brukskategori /
numerisk verdi

Krypeegenskaper og
lastpavirkningsvarighet

Kmod 0g Kaef i henhold til NS-EN 1995-1-1 for parallellfiner

Dimensjonsstabilitet

Fuktighetsinnholdet ma ikke endre seg sa mye under bruk

at det skjer formendringer.

Fuktighetsinnhold EAD 130010-01-0304 51110 %
Limingskvalitet NS-EN 14374 bestatt
Tilstandskvalitet pa EAD 130010-01-0304 bestatt
komposittkomponenter

Klimaklasser NS-EN 01.01.1995 1092
Lydisolering Ikke vurdert.

Varmeledningsevne A NS-EN 10456 0,17 W/(m-K)
Termisk treghet,

spesifikk varmekapasitet NS-EN 10456 1600 J/(kg-K)
Cp

7.6 Formaldehydklasse

Viktige egenskaper

Evalueringsprosess

Klasse / brukskategori /
numerisk verdi

Formaldehyd

NS-EN ISO 717-1

E1
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Ytelsen til produktet nevnt ovenfor tilsvarer de erkleerte ytelsene. Kun den ovenfor nevnte
produsenten er ansvarlig for & utarbeide ytelseserkleeringen i henhold til direktiv (EU) nr.

305/2011.

Undertegnet for produsenten og i produsentens navn:

Patrick Rodlberger (adm. dir.)

Creuzburg, 24.11.2022
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