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9. Performanta declarata

9.1 Descrierea produsului

Placajul din lemn stratificat furniruit este fabricat din furnire de fag uscate si incleiate

impreuna péana la o latime H de 1850 mm si pana la o lungime L de 35 m.

Tabelul 1: Structura plécii BauBuche S (lemn stratificat furniruit, FSH, cu straturile longitudinale)

Grosime element B | Grosime element B
r!e§lefL!it - _§Iefuif - Numarul de §traturi Structurs
dimensiune dimensiune de furnir
nominala in mm nominala in mm
21 19 7 IIIIIIT
21 20 7 IIIIIIT
24 22 8 IITIIITT
27 25 9 IITIIIIIT
30 28 10 IITIITIIIT
33 30 11 IIITIIIIIIT
33 31 11 IIITIIIIIIT
36 34 12 IITTIITIIINT
39 37 13 ITTTITTIITIIT
42 40 14 ITTTIITIIIINNT
45 43 15 TIITIITIIIIIINT
48 46 16 IITTITTIITIIINIT
51 49 17 IITTITIIITIIINIIT
54 50 18 ITTTITTIITTITINIIT
54 52 18 IITTIITITITIINNNIT
57 55 19 IITTIITITIITIIIINNI
60 58 20 IITTITTIITITINNIINNL
63 60 21 IITTITTIITITITIIINNIT
63 61 21 IITTITTIITITITIIINNIT
66 64 22 IITTIITIITITIIIINNINNL
I Strat de furnir cu directie longitudinala
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Tabelul 2: Structura plécii BauBuche Q (lemn stratificat furniruit, FSH, cu straturile transversale)
ecl;;;ZimG:B Grosime element Numarul de s-traturi
neslefuit — d? glefuit - de furnir Structura
dimensiune imensitne
nominala in mm | nominalain mm longitu | transve | . |
dinal rsal
21 19 5 2 7 I-111-1
21 20 5 2 7 I-111-1
24 22 6 2 8 I-IIT1-1
27 25 7 2 9 II-I11-11
30 28 8 2 10 II-IT11-11
33 30 9 2 11 II-III11-11
33 31 9 2 11 II-III11-11
36 34 10 2 12 III-II11-I11
39 37 11 2 13 III-IIITI-I11
42 40 12 2 14 ITI-TIITII-I11
45 43 13 2 15 ITI-TIITITI-I11
48 46 14 2 16 ITI-IIITIITI-III
51 49 15 2 17 ITI-TIITIIIII-I11
54 50 16 2 18 ITI-TIITITTIII-III
54 52 16 2 18 ITI-TIITITTIIL-II1
57 55 17 2 19 ITI-TITTITIITNI-IIT
60 58 18 2 20 ITI-TIITITTITINI-IT1
63 60 17 4 21 ITI-TI-IITIITI-11-I11
63 61 17 4 21 ITI-TI-IITIITI-11-I11
66 64 18 4 22 ITI-TI-IITITITI-I1-111
I Strat de furnir cu directie

- longitudinala strat de furnir cu directie transversala
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9.2 Domeniu de aplicare

Este permisa utilizarea placajului din lemn stratificat furniruit ,placa BauBuche S* si ,placa
BauBuche Q" conform EN 14374 pentru toate componentele structurale, de rigidizare sau
nestructurale care sunt dimensionate si executate conform EN 1995-1-1 coroborat cu
1995-1-1/NA.

Utilizarea placajelor din lemn stratificat furniruit ,placa BauBuche S* si ,placa BauBuche
Q" este permisa in domeniile care sunt clasificate in clasele de exploatare 1 si 2 conform
EN 1995-1-1.

9.3 Caracteristici de rezistenta, de rigiditate si densitati aparente

Tabelul 3: Caracteristici de rezistenta si de rigiditate in N/mm? si densitati aparente in kg/m?

Placaj din lemn stratificat Placaj din lemn stratificat

Tipul solicitarii furniruit placa BauBuche S | furniruit placa BauBuche Q

Grosime nominala in mm 20sB <80 <242 27 <B <66

Caracteristici de rezistenta

Solicitarea la care este supusa placa

fm,0.flat k 80 70 75
Incovoiere

fm,90,flat k --- 34 21
Compresiune fc,90.flatk 10¢ 16 ©
Forfecare fu,0,flat k 8 3.8

Solicitarea in plan la care e supusa pe cant placa

fm,O,edge,k 75 54 59
Incovoiere ®)
fm,90,edge,k - 16 9
Tractiune | cu frox 60 46 49
fibrele
Tractiune - pe fibre | fi0.edgek 15 15 8
Compresiune ||
) fe,0.k 57.59 579 62
cu fibrele
i 1
Compresiune fo00.0dgek 14 409 229
pe fibre
Forfecare fv,0,edge k 8 7.8
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Tipul solicitarii

Placaj din lemn stratificat
furniruit placa BauBuche

Placaj din lemn stratificat
furniruit placa BauBuche

S Q
Grosime nominala in mm 20sB<80 <249 27 <B <66
Caracteristici de rigiditate
Eo,mean 16800 11800 12800
Modulul de Eoos 14900 10900 11800
elasticitate
E90,mean 470 3500 2000
Modul
odul de Gv,O,edge,mean 760 820
forfecare pe cant
Modul
OdU de Gv,O,fIat,mean 850 430
forfecare pe plat
Densitati aparente
Densitate 1 800 770 800
aparenta medie
Densitate
aparenta Pk 730
caracter.

a)  Nu este permisa utilizarea la incovoiere pe cant a ,placii BauBuche Q" cu o grosime

nominala de < 24 mm conform Anexei 2.

b)  Valorile sunt valabile pentru H < 300 mm. Pentru 300 < H < 1000 mm valoarea
caracteristica de rezistenta trebuie multiplicata cu coeficientul kn = (300/h)%12. H este
dimensiunea sectiunii totale Tn mm, determinant& pentru solicitarea la incovoiere.

9 Tn cazul folosirii in clasa de utilizare 1, este permis& mérirea rezistentei la compresiune cu

factorul 1,2.
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9.4 Protectia impotriva incendiilor

A Conform Regulamentului delegat (UE) 2017/2293 al Comisiei produsele ,placa
BauBuche S* si ,placa BauBuche Q“ sunt clasificate in clasa D-s2, d0. Drept valori de
calcul pentru ratele de combustie pentru placajele din lemn stratificat furniruit pot fi luate
in considerare valorile corespunzatoare rezultate din EN 1995-1-2.

9.5 Protectia contra umiditatii, izolarea fonica, protectia termica

Pentru documentatia necesara cu privire la protectia contra umiditatii, izolarea fonica,
protectia termica sunt aplicabile, in functie de produsul de cherestea laminata lipita (,placa
BauBuche S*) sau din placaj din lemn stratificat furniruit (,placa BauBuche Q)
reglementarile, standardele si directivele corespunzatoare. Valorile pentru
comportamentul de contractie si dilatare rezulta din anexa nationala EN 1995-1-1/NA.
9.6 Clasa de emisie de formaldehida

Placajele din lemn stratificat furniruit ,placa BauBuche S* si ,placa BauBuche Qf
indeplinesc cerintele clasei E1 in cazul emisiei de formaldehida in temeiul prevederilor EN
14374.

10. Declaratie
Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta

declarata la punctul 9. Prezenta declaratie de performania este emisa pe proprie
raspundere de catre producatorul mentionat la punctul 4.

Semnat pentru producator:

Creuzburg, 13.04.2022
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.‘/// / g é’f’/ L

Patrik Rodlberger

Administrator
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