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Pollmeier

Prohlaseni o vykonu

. Typ

. Ugel pouziti

. Obchodni nazev

Vyrobce

. Kontaktni adresa

zplnomocnéné
osoby

. Vykonova stalost

. Certifika€ni organ

. CertifikaCni organ

PM - 017 — 2022

Bukova preklizka

Bukova preklizka podle EN 14374:2005-02 pro vSechny
nosné, vyztuzujici nebo nenosné stavebni dily

Deska BauBuche S

Deska BauBuche Q

Pollmeier Furnierwerkstoffe GmbH
Pferdsdorfer Weg 6
D-99831 Creuzburg

zZadna zplnomocnéna osoba

Systém 1

MPA Stuttgart 0672
Certifikat vykonové stalosti €. 0672-CPR-0415

irelevantni
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9. Deklarovany vykon

9.1 Popis vyrobku

Pollmeier

Preklizka se vyrabi ze vzajemné slepenych, vysuSenych bukovych dyh az do Sitky H 1850
mm a az do délky L 35 m.

Tabulka 1: Uspofadani desky BauBuche S (bukova pfeklizka podéiné)

Tloustka dilu B Tloustka dilu B
nebrouSena — brouSena - Poéet vrstev dyhy Usporadani
jmepowty jmepowty

rozmér v mm rozmér v mm
21 19 7 IIIIIIT
21 20 7 IIIIIIT
24 22 8 IITIIITT
27 25 9 IITIIIIIT
30 28 10 IITIITIIIT
33 30 11 IIITIIIIIIT
33 31 11 IIITIIIIIIT
36 34 12 IITTIITIIINT
39 37 13 ITTTITTIITIIT
42 40 14 ITTTIITIIIINNT
45 43 15 TIITIITIIIIIINT
48 46 16 IITTITTIITIIINIT
51 49 17 IITTITIIITIIINIIT
54 50 18 ITTTITTIITTITINIIT
54 52 18 IITTIITITITIINNNIT
57 55 19 IITTIITITIITIIIINNI
60 58 20 IITTITTIITITINNIINNL
63 60 21 IITTITTIITITITIIINNIT
63 61 21 IITTITTIITITITIIINNIT
66 64 22 IITTIITIITITIIIINNINNL

I podélna vrstva dyhy
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Tabulka 2: Usporadani desky BauBuche Q (bukova pfeklizka pficné)
Tloustka dilu B Tloustka dilu B
nebrousena - brousena - Pocet vrstev dyhy UspoFadani
jmeyowty jmeflowty

rozmér v mm rozmér v mm bodéing | pricns | celkem
21 19 5 2 7 I-111-1
21 20 5 2 7 I-111-1
24 22 6 2 8 I-TII1-1
27 25 7 2 9 II-II1-11
30 28 8 2 10 II-II11-11
33 30 9 2 11 II-IIT11-11
33 31 9 2 11 II-IIITI-11
36 34 10 2 12 III-IITI-I11
39 37 11 2 13 III-IITII-I11
42 40 12 2 14 ITI-ITTIT1-111
45 43 13 2 15 ITI-TTIIITI-I11
48 46 14 2 16 III-TITIITII-III
51 49 15 2 17 ITI-ITTIITIII-II1
54 50 16 2 18 ITI-TTTITTIII-ITT
54 52 16 2 18 ITI-TTTITTIII-ITT
57 55 17 2 19 ITI-TTTITTIIITI-I11
60 58 18 2 20 ITI-TITIITITIINI-III
63 60 17 4 21 ITI-TI-TITIITI-I1-I11
63 61 17 4 21 IT1-T1-ITTITT1-11-111
66 64 18 4 22 IT1-TI-TTIITTTI-11-111

I podélna vrstva dyhy

- pficna vrstva dyhy
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9.2 Oblast pouziti

= Pollmeier

Pfeklizka ,deska BauBuche S* a ,deska BauBuche Q“ podle EN 14374 smi byt pouzita
pro vSechny nosné, vyztuzujici nebo nenosné stavebni dily, které byly dimenzovany a

provedeny podle EN 1995- 1-1 ve spojeni s EN 1995-1-1/NA.

Preklizka ,deska BauBuche S“ a ,deska BauBuche Q“ se smi pouzivat v oblastech, které
jsou prifazeny tfidam pouziti 1 a 2 podle EN 1995-1-1.

9.3 Deklarované charakteristické hodnoty pevnosti, tuhosti a hustoty

Tabulka 3: Charakteristické hodnoty pevnosti a tuhosti v N/mm? a hustot v in kg/m?

Druh namahani Preklizkova deska Preklizkova deska
BauBuche S BauBuche Q

Jmenovita tloustka v mm 20<B <80 <249 27 <B <66
Charakteristické hodnoty pevnosti
Namahani kolmo na rovinu desky

fm,0.flat k 80 70 75
Ohyb

fm,90,flat k --- 34 21
Tlak fc,90 flat k 1009 16 ©
Smyk fv,0.flatk 8 3.8
Namahani v roviné desky

fm,O,edge,k 75 54 59
Ohyb ®)

fm,90,edge,k - 16 9
Tah || k vlaknu ft,ok 60 46 49
Tah L k vlaknu ft.00,edge k 1.5 15 8
Tlak || k vlaknu fe,0.k 57.59 579 62
Tlak L k viaknu fc,90,edge k 14 4009 229
Smyk fv,o,edge,k 8 7.8
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Druh namahani Preklizkova deska Preklizkova deska
BauBuche S BauBuche Q
Jmenovita tloustka v mm 20=<B <80 <242 27<B <66
Charakteristické hodnoty tuhosti
Eo,mean 16800 11800 12800
Modul pruznosti Eo.0s 14900 10900 11800
EQO,mean 470 3500 2000

Modul pruznosti

ve smyku na Gv,O,edge,mean 760 820

vySku

Modul pruznosti

ve smyku na Gv,O,fIat,mean 850 430

plocho

Hustoty

Stfedni hustota Prmean 800 770 800

Charakter. D 730

hustota

a) .Deska BauBuche Q" s jmenovitou tloustkou < 24 mm nesmi byt podle pfilohy 2 pouzita v
ohybu na vysku.

)  Hodnoty plati pro H < 300 mm. Pro 300 < H < 1000 mm se charakteristicka hodnota
pevnosti nasobi koeficientem ki = (300/h)°-12. H je pro namahani ohybem rozhodujici
rozmér celkového prifezu v mm.

¢ Pfi pouziti ve tfidé pouziti 1 smi byt pevnost v tlaku zvyS$ena o faktor 1,2.
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9.4 Protipozarni ochrana

Podle nafizeni v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2293 komise jsou vyrobky ,deska
BauBuche S* a ,deska BauBuche Q" zafazeny do tfidy D-s2, d0. Jako jmenovité hodnoty
rychlosti odhofivani pro pfeklizku mohou byt vybrany pfislusné hodnoty v EN 1995-1-2.

9.5 Ochrana proti vihkosti, zvukova izolace, tepelna izolace

Pro potfebné doklady o ochrané proti vihkosti, zvukové a tepelné izolaci plati pro vyrobek
vrstvené dfevo (,deska BauBuche S*) nebo stavebni preklizka (,deska BauBuche Q)
vydané pfedpisy, normy a smérnice. Hodnoty smrsténi a bobtnavosti jsou uvedeny v
narodni pfiloze EN 1995-1-1/NA.

9.6 Trida formaldehydu

Preklizky ,deska BauBuche S“ a ,deska BauBuche Q" splnuji tfidu E1 u emisi
formaldehydu v souladu s udaji EN 14374.

10. Prohlaseni

Vykon vyrobku podle Cisel 1 a 2 odpovida deklarovanému vykonu dle Cisla 9. Toto
prohladeni o vykonu se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodu 4.

Podepsan za vyrobce:

Creuzburg, 13.04.2022

#
/ e

Patrik Rodlberger

Jednatel
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