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Deklaracja wlasciwosci uzytkowych

PM - 017 — 2022

Fornir klejony warstwowo z drewna bukowego

Fornir klejony warstwowo wg EN 14374:2005-02 do
wszystkich nosnych, usztywniajgcych lub nienosnych
elementéw konstrukcyjnych

Ptyta BauBuche S
Ptyta BauBuche Q

Polimeier Furnierwerkstoffe GmbH
Pferdsdorfer Weg 6
D-99831 Creuzburg

brak petnomocnika

System 1

MPA Stuttgart 0672
Certyfikat statosci deklarowanych wiasciwosci uzytkowych

nr 0672-CPR-0415
nie dotyczy
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9. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

9.1 Opis produktu

Fornir klejony warstwowo produkuje sie ze sklejonych ze sobg, wysuszonych fornirow z

drewna bukowego o szerokosci H do 1850 mm oraz dtugosci L do 35 m.

Tabela 1: Struktura ptyty BauBuche S (fornir klejony warstwowo z drewna bukowego o podfuznym

kierunku warstw)

Grubosé elementu B | Grubosé elementu
w nieo.szlifowar\ym B w o:szlifowar.iym Liczba vyarstw Struktura
stanie — wymiar stanie — wymiar forniru
nominalny w mm nominalny w mm

21 19 7 IIIIIIT
21 20 7 IITIITT
24 22 8 TITIIIIT
27 25 9 IITIIIIIT
30 28 10 IITIIIIIIT
33 30 11 IIITIIIIIIT
33 31 11 IITTITIIINT
36 34 12 IITTIITIIINT
39 37 13 IITIITTIINIIN
42 40 14 ITTTIITIIIIINT
45 43 15 TTITIITIIIIIINT
48 46 16 IITTITTIITIIIIIT
51 49 17 IITTITTIITIIINIIT
54 50 18 ITTTIITIIITIINNNIT
54 52 18 IITTIITIITTIINNNIT
57 55 19 IITTITTITIIIIIIINNI
60 58 20 IITTIITIITITINNIINNL
63 60 21 IITTITTIITTTITIIINNIT
63 61 21 TIITITTITITIIINIINNII
66 64 22 IITTIITIITITIIIINNINNL

I podtuzny przebieg warstwy forniru
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Tabela 2: Struktura ptyty BauBuche Q (fornir klejony warstwowo z drewna bukowego o warstwach
ukierunkowanych prostopadie)

- poprzeczny przebieg warstwy forniru

Grubosé ‘o
elementu B w eb?,:::t?js; w Liczba warstw forniru
nleos_zllfowan_ym oszlifowanym Struktura
Slanie TR | tanio”ymiar

mm nominalny w mm p?qieuz P&':"ize lacznie

21 19 5 2 7 I-111-1

21 20 5 2 7 I-111-1

24 22 6 2 8 I-IIT1-1

27 25 7 2 9 II-II1-11

30 28 8 2 10 II-II1I-11

33 30 9 2 11 II-IIT11-11

33 31 9 2 11 II-IIIII-I1

36 34 10 2 12 III-IIT1-I11

39 37 11 2 13 III-IITII-I11

42 40 12 2 14 ITI-IITIT1-111

45 43 13 2 15 ITI-TTIIITI-I11
48 46 14 2 16 ITI-TITIITII-III
51 49 15 2 17 III-ITTIITIII-II1
54 50 16 2 18 ITI-TTTITTIII-ITT
54 52 16 2 18 ITI-TTTITTIII-ITT
57 55 17 2 19 ITI-TTTITTIIITI-I11
60 58 18 2 20 ITI-TITITTITIINI-III
63 60 17 4 21 ITI-TI-TITITTI-I1-I11
63 61 17 4 21 IT1-T1-ITTITT1-11-111
66 64 18 4 22 IT1-TI-TTTITTTI-11-111

I podtuzny przebieg warstwy forniru
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9.2 Zakres zastosowania

Fornir klejony warstwowo ,Ptyta BauBuche S* i ,Ptyta BauBuche Q“ wg EN 14374 wolno
stosowaC do wszystkich nosnych, usztywniajgcych Ilub nienosnych elementow
konstrukcyjnych, ktére wymiaruje sie i wykonuje wg EN 1995- 1-1 w potgczeniu z EN
1995-1-1/NA.

Zastosowanie forniréw klejonych warstwowo ,Ptyta BauBuche S* i ,Ptyta BauBuche Q“
jest dozwolone w obszarach przyporzgdkowanych klasom uzytkowania 1i2 wg EN 1995-
1-1.

9.3 Deklarowane parametry wytrzymatosciowe, parametry sztywnosci i gestosci
objetosciowe

Tabela 3: Charakterystyczne parametry wytrzymatosciowe i sztywnosci w N/mm? oraz gestosci
objetosciowe w kg/m?

Rodzai obciazenia Fornir klejony warstwowo | Fornir klejony warstwowo
J a ,Plyta BauBuche S* »Plyta BauBuche Q“
Grubos¢ nominalna w mm 20=sB <80 249 27<B <66
Parametry wytrzymatosciowe
Obciazenie ptaszczyznowe
fm,0,flat,k 80 70 75
Zginanie
fim,90 flat k --- 34 21
Sciskanie fc,90 flat k 1009 16 ©
Scinanie fv,0,flatk 8 3.8
Obciazenie krawedziowe
fm,O,edge,k 75 54 59
Zginanie ?)
fm,90,edge,k - 16 9
Rozciaganie || frox 60 46 49
do widkien
Rozcigganie 1
do widkien ft,90,edge 1.5 15 8
Sciskanie || do fook 57.50 579 629
wiokien
Sciskanie 1
c) c)
do wiskien fc,90,edge,k 14 40 22
Scinanie fv,0,edge.k 8 7.8
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Rodzaj obcigzenia

Fornir klejony warstwowo
»Plyta BauBuche S“

Fornir klejony warstwowo
,»Plyta BauBuche Q“

Grubos¢é nominalna w mm 20=B=<80 <249 27<B <66
Parametry sztywnosci

Eomean 16800 11800 12800
MOdl.H - Eo.0s 14900 10900 11800
sprezystosci

E90,mean 470 3500 2000
Modut

vStosci

sprezys OSC.I Gv,O,edge,mean 760 820
poprzecznej
krawedziowy
Modut
SpreZyStOSC.I Gv,O,fIat,mean 850 430
poprzecznej
ptaszczyznowy
Gestosci objetosciowe
Srednia gestos¢ | .. 800 770 800
objetosciowa
Charakterystyczn
a gestoscé Pk 730
objeto$ciowa

a)  Produktu ,Plyta BauBuche Q" o grubosci nominalnej < 24 mm zgodnie z zatgcznikiem 2

nie wolno stosowaé do zginania krawedziowego.

b)  Wartos$ci obowigzujg dla H < 300 mm. Dla 300 < H < 1000 mm charakterystyczng
wytrzymato$¢ mnozy sie przez wspotczynnik kn = (300/h)%12. H to dla naprezenia
zginajgcego miarodajny wymiar catkowitego przekroju w mm.

© W przypadku zastosowania w klasie uzytkowania 1 mozna zwiekszy¢ wytrzymatos$¢ na
Sciskanie o wspoétczynnik 1,2.
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9.4 Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z rozporzgdzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/2293 produkty ,Plyta
BauBuche S“ i ,Plyta BauBuche Q" klasyfikuje sie w klasie D-s2, d0. Jako wartosci
predkosci zweglania forniru klejonego warstwowo mozna przyjg¢ odpowiednie wartosci z
normy EN 1995-1-2.

9.5 Ochrona przed wilgocia, izolacyjnos¢ akustyczna, izolacyjnosé¢ cieplna

Jako wymagane potwierdzenia w zakresie ochrony przed wilgocig, izolacyjnosci
akustycznej i cieplnej w zaleznosci od produktu obowigzujg przepisy, normy i dyrektywy
dla drewna klejonego warstwowo (,Ptyta BauBuche S*) lub sklejki budowlanej (,Ptyta
BauBuche Q). Wartoéci kurczenia sie i pecznienia mozna znalez¢ w krajowym zatgczniku
EN 1995-1-1/NA.

9.6 Klasa formaldehydu

Forniry klejone warstwowo ,Plyta BauBuche S* i ,Ptyta BauBuche Platte Q“ spetniajg
wymagania klasy E1 w zakresie emisji formaldehydu w oparciu o wytyczne EN 14374.

10. Deklaracja
Wiasciwosci uzytkowe produktu zgodnie z punktem 1 i 2 odpowiadajg wtasciwosciom

zadeklarowanym w punkcie 9. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych zostaje
wydana na wytgczng odpowiedzialnosé producenta wymienionego w punkcie 4.

W imieniu producenta podpisat:

Creuzburg, 13.04.2022
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Patrik Rodlberger

Prezes
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