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Pollmeier

Veiktspéejas deklaracija

. Atsauces Nr.

. Veids

. lzmantoSanas mérkis

Nosaukums

Razotajs

Pilnvarota parstavja
kontaktadrese

. Veiktspéjas stabilitate

Sertifikacijas iestade

Sertifikacijas iestade

PM - 017 — 2022

Liméts dizskabarza finieris

Liméts finieris, atbilst EN 14374:2005-02, paredzéts
visiem nesoSiem, stingiem vai nenesoSiem

blivkomponentiem

Platne BauBuche S
Platne BauBuche Q

Pollmeier Furnierwerkstoffe GmbH
Pferdsdorfer Weg 6
D-99831 Creuzburg

nav pilnvarota

Sistéma 1

MPA Stuttgart 0672
Veiktspéjas stabilitates sertifik Nr. 0672-CPR-0415

neattiecas
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9. Deklarétas ipasibas

9.1 Produkta aprak

Pollmeier

Limeétais finieris tiek izgatavots no izzavétam un savstarpéji salimétam dizskabarza finiera
kartam, platums H lidz 1850 mm, garums L [idz 35 m.

1. tabula: Platnes BauBuche S uzbiave (dizskabarza finiera kartas garenvirziena)

Blivdetalas Blvdetalas

biezEm]s B, bie_zu_ms B, Finiera_kértu Uzbiive

neslipéts — slipéts — skaits

nomin. izmérs (mm)nomin. izmérs (mm)
21 19 7 ITTIIII
21 20 7 ITTIIII
24 22 8 IIITIIII
27 25 9 ITITIIIIT
30 28 10 IIITIIIIIL
33 30 11 ITTIIIIIIIT
33 31 11 ITTIIIIIIIT
36 34 12 IITTITITIINN
39 37 13 ITITIIIIIIONT
42 40 14 ITTIITITIIIIIT
45 43 15 IITTITIIIIIIINI
48 46 16 IITTIIITIIIIINNI
51 49 17 IITTITIITITIINNII
54 50 18 IITTITITITIITIOINT
54 52 18 IITTIIITITIITIOINT
57 55 19 IITTITITTITIITINNIT
60 58 20 ITTIITITITTITIINIINL
63 60 21 IITTITIITITIITIIINTIL
63 61 21 ITTTITIITITIITIIINNNL
66 64 22 IITTITITTITITTIIINTINT
I finiera slanis garenvirziena
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2. tabula: Platnes BauBuche Q uzbive (dizskabarza finiera kartas Skérsvirziena)

Blivdetalas Blivdetalas Finiera kartu skaits
biezums biezums
romin. lemérs | nomin zmérs _lgareniski skérsam| kopa Uzblve
(mm) (mm)
21 19 5 2 7 [-11I-I
21 20 5 2 7 [-11I-1
24 22 6 2 8 [-IIII-1
27 25 7 2 9 II-I1I-11
30 28 8 2 10 II-II11-11
33 30 9 2 11 II-IIIT1-11
33 31 9 2 11 II-IIIT1-11
36 34 10 2 12 ITI-IIT1-I11
39 37 11 2 13 ITI-ITITI-I11
42 40 12 2 14 ITI-TITIII-TIT
45 43 13 2 15 ITI-IIITIII-TI1
48 46 14 2 16 ITI-IITTIIII-II1
51 49 15 2 17 ITI-IITIIIITI-IIT
54 50 16 2 18 ITI-ITTTIIIITI-IT1
54 52 16 2 18 ITI-IITTIIIITI-IT1
57 55 17 2 19 ITT-TITTITITIII-III
60 58 18 2 20 ITI-ITITIITITIII-IIT
63 60 17 4 21 ITI-II-TIIIITI-II-I11
63 61 17 4 21 ITI-II-TIIIITI-II-I11
66 64 18 4 22 ITI-TI-ITIITIII-TI-I11
I finiera slanis garenvirziena
- finiera slanis Skérsvirziena
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9.2 Izmantosanas joma

Pollmeier

Liméto finieri ,Platne BauBuche S* un ,Platne BauBuche Q“, kas atbilst EN 14374, drikst
izmantot visos neso$ajos, stingajos vai nenesosajos buvkomponentos, kuru izmeéri un
konstrukcija atbilst standartam EN 1995-1-1 apvienojuma ar standartu EN 1995-1-1/NA.

Liméto finieri ,Platne BauBuche S“ un ,Platne BauBuche Q“ drikst izmantot tadas zonas,
kas saskana ar EN 1995-1-1 ir pakartotas izmantojuma klasei 1 un 2.

9.3 Deklaretie izturibas, stinguma un blivuma parametri

3. tabula: Tipiskie izturibas un stinguma parametri (N/mm?) un blivums (kg/m?)

Slod id Limeta finiera Limeéta finiera
odzes veids Platne BauBuche S Platne BauBuche Q

Nominalais biezums (mm) 20<sB <80 <24? 27 <B <66
Izturibas parametri
Platnes slodze

fm,0,fatk 80 70 81
Liece

fm.90 flat k - 34 21
Spiede fc,00 flatk 10 © 16 °
Bide fy 0tk 8 3.8
Nogrieztas sloksnes slodze

fmyoyedgeyk 75 54 59

. b)

Liece

fm 90,edge.k --- 16 9
Stiepe Il Skiedram | fig 60 46 49
Stiepe 1 skiedram | fig.edgek 1,5 15 8
Spiede Il skiedram | oo 57,5° 57 ° 62°
Spiede L gkiedram |fc g0 cdgex 14 40 9 229
Bide fV,O,edge,k 8 718
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Pollmeier

Slodzes veids

Limeéta finiera
Platne BauBuche S

Limeéta finiera
Platne BauBuche Q

Nominalais biezums (mm) 20<B <80 <24 3 27 <B <66
Stinguma parametri

Eo mean 16800 11800 12800
Elastibas E, o6 14900 10900 11800
modulis ’

90.mean 470 3500 2000

Bides modulis,
balsta uz v.0.edge mean 760 820
Tsakas malas
Bides modulis,
balsta uz v.0.flat mean 850 430
garakas malas
Blivums
Videjais Prcan 800 770 800
blivums
Tipiskais
blivums P 730

a) ,Platni BauBuche Q" ar nominalo biezumu 24 mm saskana ar 2. pielikumu nevar

izmantot lieces slodze, ja platne balstas uz 1sakas malas.

b) Vertibas ir pareizas, ja H < 300 mm. Diapazona 300 < H < 1000 mm tipiskas izturibas
skaitlis jareizina ar koeficientu kn = (300/h)%'2, H ir lieces slodzé noteico$a kopéja

Skérsgriezuma izmérs milimetros.

c) Pielietojot izmantojuma klasé 1, spiedes izturibu drikst palielinat par koeficientu 1,2.
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9.4 Ugunsdrosiba
Saskana ar Komisijas Delegéto regulu (ES) 2017/2293 produkti ,Platne BauBuche S” un

,Platne BauBuche Q” ir iedaltti klasé D-s2, d0.

K& aprékina parametrus liméta finiera sadegSanas atrumam var nemt atbilstosas vértibas
standartd EN 1995-1-2.

9.5 Formaldehidu klase

Atsaucoties uz standarta EN 14374 datiem, lTméta finiera ,Platne BauBuche S” un ,Platne
BauBuche Q” formaldehidu emisija atbilst E1 klasei.

10. Deklaracija

1. un 2. punkta nosaukta produkta veiktspé&ja atbilst 9. punkta deklarétajai veiktspgjai.
Veiktspéjas deklaraciju tikai uz savu atbildibu izsniedza 4. punkta minétais razotajs.

RaZotaja varda parakstija:
Kroicburga, 2022. g. 13. april

Patrik Rodlberger

Uznémuma vaditajs
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